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NOTE
LE APPARECCHIATURE DI CORREDO SONO
ELENCATE E SIGLATE NEGLI ELABORATI
_ N° EL—3.04 "ELENCO VALVOLE” .
_ DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:
. _ P&iD 003 LINEA BIOGAS
_ SPECIFICA TECNICA DI COSTRUZIONE SPC—......
_ basione di scarico §2" SPECIFICA TECNICA DI VERNICIATURA SPC—...... -
: ubazione di scarico
-, - da collettore biogas
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I 13| Manicotto ¢ 1" gas AISI 316L 2
: © 12| Valvola a sfera ¢ 2" AISI 316L 1
@oz 0 ~ 11| Valvola a sfera ¢ 17 AlSl 316L 1
10| Piatto 94x50 sp = 4 mm AlSI 316L 3 | o050 .
S 9 | Gomito 90" F/F ¢ 1” AlSl 316L )
— . 8 mer AISI 3161 1
7 | Bocchettone diritto M/M ¢ 1” AISI 316L 2
6 | Vvite doppia ¢ 1” AISI 316L 1
S| Tubo 8 1" gas L=1.500 mm AISI 316L 1 4,5
4 | Tubo ¢ 2" gas L=960 mm AISI 316L 1 3 D
S| Manicotto ¢ 2" gas AISI 316L 1
2 Fondello torosferico ¢ 273 sp= 4 AISI 316L 1 3,5
1 Tubo DN 250 0273 sp = 4 L = 800 AISI 316L 1 16
Pos DENOMINAZIONE MATERIALE| UNI Q.ta | PESO KG.
PESO = 35Kg COSTRUIRE N°9 PEZZI
Piano di calpestio m
PER COSTRUZIONE
NAME:
Date: E
~ TAVOLA DESCRIZIONE
—~<0°
A | LINEA BIOGAS
NEne 003 MO05 BARILOTTO SCARICO CONDENSA !
10 TK-3.01-TK-3.02
REVISIONE DATA N. PROGETTO COMMITTENTE
1 21-03-01 CONSORZIO
—H
FILE CONTROLLATO
energia ambiente - 10064 PINEROLO — Via VICONE, 42
Scala 1:10 Archivio Disegnato  U.G. Design
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