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DESCRIZIONE REVISIONE

MONOGRAFIA

DATA COMP. CONT. APP.

    

19-ago-15 PA FR MD

CABINA INSON. E ACC.

MOTORE ELETTRICO

22,00

BOLLETTINI  COLLAUDO DIS. DI INGOMBRO CURVE CARATTER.
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EL. PARTI RICAMBIO

ALBERO AISI 316

ACCESSORI

CARICHI SU FLANGIA DI APPOGGIO

Bending moment = ~ 15000 Nm

Torque = ~ 15000 Nm

Axial force = ~ 20000 Nm

PALE AISI 316 ATTACCHI / FLANGE AISI 316

GRADO DI MISCELAZIONE VELOCITA' DI ROTAZIONE 17 MAX

VOLUME DA AGITARE 2300 POTENZA ASSORBITA 22

DIAMETRO PALE 2000÷4000 LUNGHEZZA ALBERO 17.300

DIAMETRO ALBERO FLANGIA DI ATTACCO DN 800

55° 1.010

PORTATA AGITATORE NUMERO GIRANTI 4

PESO  (Kg) 4600
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FLUIDO AGITATO INGESTATO CONCENTRAZIONE ST 2 ÷ 5

TEMPERATURA

TIPO AGITATORE VERTICALE NORME APPLIC. MECC. / EL. UNELMEC

INSTALLAZIONE / TEMP. AMB. ESTERNA CLASS. AREA / GR. PROTEZ. Eexd
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SERVIZIO

COSTRUTTORE STAMO MODELLO

N° UNITA'    ( servizio / riserva ) 1 SPECIFICA  DI ACQUISTO SPC-xxx

FOGLIO DATI LINEA 002 - Linea digestori
ITEM:

BM

DTS-2.001 AGITATORE VERTICALE
P&Id

IA-VAL-400-ES-DI-002
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