
1

2

3

4

5 SERVIZIO

6 TIPO

7 NUMERO SERBATOI (n°)

8 VOLUME (m
3
) (Kg)

9 (Kg)

10 BIOGAS SCHIZZO

11 UMIDITA'

12 COMPOSIZIONE CHIMICA BIOGAS

13 CH4 (%)

14 CO2 (%)

15 O2 (%)

16 CLORURI (mg/l)

17 PH

18 H2S (ppm)

19

20

21

22 PRESSIONE DI ESERCIZIO (mbar)

23 PRESSIONE APERTURA GUARDIA IDRAULICA DI PROGETTO(mbar)

24 PORTATA DI ESERCIZIO MASSIMA (m3/h)

25 TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

26

31 ACCESSORI

32 POS. N°

33 1 1

34 2 1

35 3 1

36 4 1

37 5 2

38 6 1

39 7 1

40 8 1

41 9 1

42 10 1

43 11 1

12 1

44 13 1

45

46 DIAMETRO (mm)

47 ALTEZZA (mm)

48 ALTEZZA TOTALE (mm)

49 SPESSORE  FASCIAME (mm)

50

51 FASCIAME,FONDO TETTO RINFORZI

52 TRONCHETTI,TUBI, FLANGE

53 VALVOLE

54

55 DOCUMENTI RICHIESTI AL FORNITORE

56 COLLAUDO PRESSIONE

57   

58 0 Prima emissione (Bozza)

59 REV DESCRIZIONE REVISIONE

1 SPECIFICA D'ACQUISTO SPC-xxx

2 PESO A VUOTO

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1000

FLUIDO CONVOGLIATO PESO IN ESERCIZIO

SATURO

55-65

35-42

0,48

2000

6 ÷ 8

FOGLIO DATI LINEA 002 - Linea digestori
ITEM:

TK

CAPTAZIONE BIOGAS COSTRUTTORE

MODELLO

DTS-2.057 DUOMO BIOGAS 4601
P&Id

IA-VAL-400-ES-DI-002

Duomo con valvola di sicurezza a guardia idraulica

55°

0 ÷ 30

50

600

DN-PN

200-10

SIGLADESCRIZIONE

200-10

Terminale con rete di protezione

Tubi di scarico sovrapressione

VF2,02C 200-10

PI2,01C 1/2"

1/2"

Valvola farfalla di scarico

Manometro

Manicotto 

DN150

300-10

250-10

Bocchello flangiato mandata Biogas

Camera con setti e guardia idraulica

Bocchello flangiato aspirazione Biogas

1"

 

 

1"

DIS. COSTRUTTIVO

 

 

manicotto riempimento liquido 

Sistema controllo sovrapressione

indicatore di livello a vetro

scarico di fondo

tubo immersione

MD

DATA COMP. CONT. APP.

MATERIALI

DIMENSIONI

13/08/2020 FR FR

EFFICIENZA SALDATURE CONTR. RADIOGR.   (10%)

    

AISI 316

AISI 316

AISI 316

BOLLETTINI  COLLAUDO


