Attrezzature di Sollevamento
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Paranco manuale a catena
modello VSIII

Portata 250 - 5000 kg

Intodotto di recente. il paranco VSHIE @ l'uleriore ed
innovativo sviluppo del noto Yale YSplus, 1l guida catena
di manovra nprogettate consente di evitare nceppament
o salti della catena durante le operaziont di manowra del
parance, grazie al suo scornmenio morbide e silenzioso
Cimpiego di cuscinetti di elevata qualita neivan componenti
iterni assicurano un funzionamento silenzioso e hineare
defla catena di carico e del pernc di comando. La forza
da esercitare risulta cosi contenuta facilitando le normah

ativita operative.

Caratteristiche

« implego di bulloni di elevata resistenza per 1
della carcassa aumenta notevolinente la stabilita della

macchina

.

| rulll di guida della catena opportunamente lavorati
assicurano uno scarrimento lineare e silenzioso della

catena di carico,

| cuscinetii di elevata qualita assicurano una lunga vita

lavorativa.

.

Le parti del freno sono trattate superficialimente per una
migliore resistenza alla corrosione.

Catena di carico e di manovra zincata per una miglicre

resistenza alla cotrosione,

Opzioni

» Raccoglicatena

Caperchio ridutiore con
cuscinetto a siera

Piastra laterale con cuscr

netto a “fera
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Dati tecnici modelio VSHI

fodetio | Omimension Forza |
catena esercitata
drp ERURN

| N di rangura dai ‘
VSHI0.25/ 1 7 ' ax12 50 20 i
YSHI0E/1 5 5x15 26 21 g
VSHI1.0/1 7 ‘ 6218 2 2 ‘ 15
VSHE15/1 4 /1 Bx24 17 30 | 178
VSII2.0/1 4 it 3x24 19 32 19.0
VSHz.o/2 1 2 | 5x13 i3 29 \ 173
YSHE3.0/1 3 i1 5 0 12 40 ‘ 310
VSHI3.0/2 5 ‘2 { 8 s i 37 { 270
YSHI5.0/2 2 2 g 30 i 8 41 43.0

Dimensioni modello VSHI

Madelio vsHi0.25/1 | vsmo.5/1 | vSH1,e/1 | VSHLS/1 | vsm20/1 | vsm2o/2 | vsm3.0/ | wvsmizeor2 | vsmso0/2
A o 290 350 ' 380 | 450 [ 150 | 490 579 /60
8. mm 12 21 ‘ 27 33 7 37 146 56
C.omm 26 28 32 37 41 ‘ i1 a4 50
B, mm 11 16 19 22 27 27 31 37
£ i 118 145 153 180 [ 205 170 240 250
£ mim 113 140 155 175 180 155 210 190
G mm 85 3 J 87 ; 85 ‘ G 87 110 9
H.mm 48 80 ; 63 90 86 63 100 95
K.mm 190 240 270 | 300 _ 320 ! 285 370 410

Modello VSHI, 250 - 3000 kg, tire singoio
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INFO

Cpiion: Chain contamer

per if trasporto di persone e non davono essere IMpiegat

Der questo scope
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Dati tecnici modello HTP

Modelio | Poi | Pesn

Lo 3=
HTP 500 A ).
HTP 1000 A G ,
HTP 2000 A 25 15| -
HTP 3000 A ‘ 2 14 - )
HTP 5000 A | 2 g ‘ - 583
HTP 500 5 | 4 09 - 171
HTP 1000 B ce | = 266
HTP 2000 3 L | - 273
HTP 3000 g ‘ 14 = )
HTP 5000 8 18 l -

Dati tecnici modello HTG

Modetlo Porlata | Spessare Raggio di Pasg | Peso’con
trave curvatura sistermia biocco
| B imax. min. trave
kg : it} mm W dal kg kg
HTG 500 500 A 25 0.9 3 9.7 8.2
HTG 1000 100G A 25 0.9 6 112 | 19.2
HTG 2000 2000 A 25 115 / :8.0 260
HTG 3000 3000 A 25 14 7 354 445
HTG 5000 5000 A | 25 | 8 9 51.8 52.3
HTG 500 530 B 300 40 0% 3 12.6 Isl
HTG 1000 1000 8 160 - 30 40 0.9 § 4l 221
HTG 2000 2000 8 150- 300 40 L15 7 21.3 29.3
HTG 3000 074780 3000 2 1580 - 300 40 1.4 7 39.2 484
HTG 5000 ‘074797 5000 B 186G - 300 40 18 9 56.0 66.5
HTG 8000 ‘074803 8060 3 125- 310 40 1.3 14 104.0 -
HTG 10000 074810 10000 B | 125-310 40 | 18 14 1040
HTG 15000 ‘074827 | 15000 | =1 125- 310 40 | 5.4 29 2300 -
HTG 20000 1074834} 20000 B 125-310 20 | 5.0 29 2300 ! -

1 Peso HTG' senza catena di inanovra

Disponibile arche in versione ATEX
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